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Siphon cuve circulaire
Avec cloche - Sortie verticale
Série 300

Dimension extérieure cadre: 350x350 mm
Dimension extérieure cadre: @350 mm
Débit 120 I/min



SCM

Description

Dimension extérieure cuve: @304 mm
Profondeur cuve: 130 mm

Evacuation @99 mm, longueur 50 mm
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le cadre supérieur:
Dimension extérieure cadre: 350x350 mm
Dimension extérieure cadre: @350 mm

Référence standard avec cadre extérieur 350x350 mm:
Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon Réf.

SRV300C AC/S1 SC00989

SRV300C AC/S1V | SC02891

SRV300C AC/S2 SC01140

SRV300C AC/S2V | SC02930

SRV300C AC/R2 SC01155

SRV300C AC/R4 SC01156

Référence standard avec cadre extérieur @350 mm:
Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon Réf.

SRV300C AD/S1 SC01161

SRV300C AD/S1V | SC02897

SRV300C AD/S2 SC01180

SRV300C AD/S2V | SC02939

SRV300C AD/R2 SC01209

SRV300C AD/R4 SC01215

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.
Cuve en tole roulée ép. 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné a recevoir la grille.
Raccordement a la terre sur patte de scellement
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les equipements inox
au service de I'hygiene

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100
S2/R4

117 trous @ 8 mm 10 trous oblongs 36 trous & 20
412 DaN 52 : 560 DaN (8 mm) 2800 DaN
(e =8 mm) R4 :1600DaN (12 mm) (e =15mm)

Option
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